
2434
CAZO hormigonera europeo de 150 cm (mando a distancia 12V)
Ref.: Z09-1027

Vendedor
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/2434-
cubo-hormigonera-europeo-de-150-
cm-mando-a-distancia-12v

Parámetros

Denominación Valor

Anchura de trabajo 1500 mm

Anchura 1750 mm

Peso 520 kg

Capacidad (m³) 0.63 m³

Descripción

La Zagroda 2434 es una cazo hormigonera europeo de alto rendimiento, diseñada para mezclar y verter hormigón de forma rápida y eficiente. Gracias a su
accionamiento hidráulico y su mando a distancia alimentado por 12 V, permite al operador controlar fácilmente la descarga desde la cabina del tractor o de
la cargadora.

Este modelo cuenta con una anchura de trabajo de 1500 mm y una capacidad de 0,63 m³, ideal para obras agrícolas, construcción ligera y mantenimiento
de infraestructuras. El diseño incluye un agitador con barras planas de acero Hardox, una válvula hidráulica de descarga inferior, y una cuchilla HB400
resistente al desgaste.

Además, se entrega con soportes tipo Euro, una rejilla tamizadora para separar áridos durante el llenado y un sistema de conexión hidráulica simple para
una instalación rápida.

Características técnicas:

Anchura de trabajo: 1500 mm

Anchura total: 1750 mm

Altura: 1000 mm

Profundidad: 1090 mm

Capacidad: 0,63 m³

Peso: 520 kg

Espesor de laterales: 12 mm

Espesor del fondo: 6 mm

Agitador: barras planas de acero Hardox
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Cuchilla: 150 x 20 mm, acero HB400

Tipo de accionamiento: hidráulico

Control de descarga: válvula inferior hidráulica con mando a distancia 12V

Enganche: soportes Euro

Incluye: cableado para controlador y tamiz de llenado
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