
Kappa M 1250
Enterradora de piedras de 125 cm con rodillo de malla
Ref.: A01-0053

Vendedor
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/kappa-m-
1250-fresadora-de-piedras-de-125-
cm-con-rodillo-de-malla

Parámetros

Denominación Valor

Peso 288 kg

Anchura de trabajo 1250 mm

RPM 540 rpm

Potencia mínima 25 hp

Diámetro del rotor 65 mm

Diámetro total 405 mm

Anchura 1530 mm

Longitud 1460 mm

Altura 960 mm

Engranaje tractor PTO

Número de cuchillas del rotavator 24 uds.

CAT I

Descripción

La AARDENBURG Kappa M 1250 es una enterradora de piedras semiprofesional equipada con un rodillo de malla que garantiza una excelente preparación
del lecho de siembra. Diseñada para tractores desde 25 HP, esta máquina combina arado, desmenuzamiento y enterrado de piedras, creando un terreno
óptimo para la siembra en una sola pasada.

Gracias a su anchura de trabajo de 1250 mm y a sus 24 cuchillas rotativas montadas sobre un rotor de 65 mm de diámetro, ofrece una acción eficiente
incluso en suelos pedregosos, arenosos o arcillosos. Su rodillo trasero de malla regula la profundidad de trabajo y deja el suelo nivelado, bien aireado y con
una textura fina.

La máquina se conecta mediante toma de fuerza (PTO) y está equipada con engranaje resistente y enganches de categoría I, siendo compatible con la
mayoría de los tractores compactos. Su estructura robusta y su peso de 288 kg proporcionan estabilidad y rendimiento constante incluso en terrenos
difíciles.

Incluye eje cardán gratuito con cada pedido.

Características técnicas:

Anchura de trabajo: 1250 mm
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Peso: 288 kg

Potencia mínima requerida: 25 HP

RPM: 540

Número de cuchillas del rotavator: 24 pcs

Diámetro del rotor: 65 mm

Diámetro total: 405 mm

Engranaje: Toma de fuerza (tractor PTO)

Enganche: Categoría I

Dimensiones:

Anchura total: 1530 mm

Longitud: 1460 mm

Altura: 960 mm

Ventajas destacadas:

Prepara el lecho de siembra en una sola pasada: arado, triturado y enterrado de piedras

Ideal para suelos pedregosos, arcillosos o arenosos

Rodillo de malla trasero para un acabado uniforme del suelo

Compatible con tractores desde 25 HP

Diseño compacto y eficiente, ideal para fincas pequeñas o zonas de difícil acceso

Incluye eje cardán gratuito
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