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Kappa M 1450
Enterradora de piedras de 145 cm con rodillo de malla

Ref.: A01-0054

Parametros

Denominacién
Peso

RPM

Potencia minima
Diametro del rotor
Diametro total
Anchura

Longitud

Altura

Engranaje

Ndmero de cuchillas del rotavator
Anchura de trabajo

CAT

Descripcion

Vendedor

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03

NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/kappa-m-
1450-fresadora-de-piedras-de-145-
cm-con-rodillo-de-malla

Valor
314 kg
540 rpm
30 hp

65 mm
405 mm
1730 mm
1460 mm
960 mm
tractor PTO
28 uds.
1450 mm

La AARDENBURG Kappa M 1450 es una enterradora de piedras semiprofesional de alto rendimiento, especialmente disefiada para preparar el terreno de

forma eficaz antes de la siembra. Gracias a su anchura de trabajo de 1450 mm y su rodillo de malla, garantiza una nivelacién uniforme del suelo,

desmenuzando los terrones y enterrando las piedras con precision.

Esta maquina robusta esté equipada con 28 cuchillas distribuidas sobre un rotor de 65 mm de didmetro, lo que le permite trabajar hasta en los suelos méas

dificiles, como los arcillosos, arenosos o con abundantes piedras. Su transmisién mediante toma de fuerza (PTO) y enganche de categoria | la hacen

compatible con una amplia gama de tractores desde 30 HP.

Es ideal para usuarios que buscan un equipo fiable, potente y facil de usar, que permita ahorrar tiempo y mejorar la calidad del lecho de siembra. Gracias a

su peso de 314 kg, trabaja con estabilidad, garantizando una labranza constante y eficaz.

Incluye eje cardan ajustable sin coste adicional.

Caracteristicas técnicas:

e Anchura de trabajo: 1450 mm

e Peso: 314 kg


https://agrohof.es/producto/kappa-m-1450-fresadora-de-piedras-de-145-cm-con-rodillo-de-malla
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Potencia minima requerida: 30 HP

.

RPM: 540

NuUmero de cuchillas del rotavator: 28 pcs

Didmetro del rotor: 65 mm

.

Didmetro total: 405 mm

Engranaje: Toma de fuerza (tractor PTO)

.

Enganche: Categoria |

Dimensiones:

o Anchura total: 1730 mm

o Longitud: 1460 mm

o Altura: 960 mm

Ventajas destacadas:

« Ideal para preparar el lecho de siembra en una sola pasada

o Excelente rendimiento en suelos pedregosos, arcillosos y arenosos

« Rodillo de malla que nivela y mejora la estructura del terreno

« Disefio compacto pero robusto, ideal para pequefias y medianas explotaciones

o Compatible con tractores de 30 HP 0 mas

o Incluye eje cardan ajustable de regalo



