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Omikron M 1500 hydro

Motocultor hidrdulico de 150 cm

Ref.: A01-0648

Parametros

Denominacién

Anchura de trabajo

Peso

Numero de cuchillas del rotavator
Diametro del rotor

Diametro total

Movimiento maximo lado izquierdo
Desplazamiento méximo lado derecho
Profundidad de trabajo

Caudal de aceite

Engranaje

Presién hidraulica

Descripcion

Vendedor

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03

NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/omikron-
m-1500-hydro-motocultor-hidraulico-
de-150-cm

Valor
1473 mm
340 kg

28 uds.

80 mm
520 mm
750 mm
750 mm
80-150 mm
70-90 I/min
hydraulic engine

160 bar

El AARDENBURG Omikron M 1500 Hydro es un motocultor hidraulico profesional de alto rendimiento, disefiado para los usuarios mas exigentes que

necesitan una maquina fiable y precisa para el trabajo diario en terrenos arenosos, arcillosos o rocosos.

Gracias a su transmision directa de velocidad variable y a su motor hidraulico robusto, permite un control total sobre la accién de laboreo, adaptéandose a

distintas condiciones del suelo y ofreciendo una calidad de trabajo constante y homogénea.

Este modelo esté equipado con 28 cuchillas, una anchura de trabajo de 1473 mm, y un desplazamiento lateral de hasta 750 mm en ambos lados, lo que lo

convierte en la opcién ideal para zonas estrechas, bordes de parcelas o cultivos especiales. Su disefio compacto y resistente permite trabajar incluso en

entornos complicados, garantizando una preparacion del terreno eficaz y rapida.

Especificaciones técnicas:

e Anchura de trabajo: 1473 mm

o Profundidad de trabajo: 80-150 mm

« Peso: 340 kg

o NUmero de cuchillas: 28 piezas
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« Didmetro del rotor: 80 mm

o Didmetro total: 520 mm

o Desplazamiento lateral: hasta 750 mm (izquierda y derecha)
« Caudal hidraulico recomendado: 70-90 I/min

o Presién hidraulica recomendada: 160 bar

e Transmisién: motor hidrdulico con velocidad variable

Ventajas destacadas:

o |Ideal para uso profesional diario

e Transmisién directa con velocidad variable: mayor control y eficiencia
« Disefio robusto para suelos dificiles y pedregosos

o 28 cuchillas para un laboreo preciso y homogéneo

o Desplazamiento lateral amplio, perfecto para zonas estrechas

o Compatible con minicargadoras, retroexcavadoras y portaherramientas hidréulicas



