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Omikron XL 2000

rotocultivador de 2 m

Ref.: A01-0065

Parametros

Denominacién
Peso

Anchura de trabajo
RPM

Potencia minima
CAT

Didmetro del rotor
Didmetro total
Anchura

Longitud

Altura

NUmero de cuchillas del rotavator
Engranaje

Profundidad de trabajo

Descripcion

Vendedor

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03

NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/omikron-
x|-2000-motoazada-de-2-m

Valor
540 kg
2000 mm
540 rpm
55 hp

1

76 mm
456 mm
2165 mm
1180 mm
1200 mm
54 uds.
tractor PTO

100-190 mm

El AARDENBURG Omikron XL 2000 es un rotocultivador profesional de alto rendimiento disefiado para trabajos intensivos en suelos dificiles, ya sean

arenosos, arcillosos o rocosos. Su robusta construccién y su transmisiéon por engranajes reforzada lo convierten en la herramienta perfecta para usuarios

exigentes que buscan durabilidad, eficiencia y una labranza homogénea incluso en condiciones adversas.

Este modelo cuenta con 54 cuchillas distribuidas en 9 bridas, lo que garantiza una fragmentacion eficaz del suelo y una preparacién 6ptima del terreno para

la siembra. Con una anchura de trabajo de 2000 mm y una profundidad ajustable entre 100 y 190 mm, permite cubrir grandes superficies de forma rapida y

precisa. La conexiéon mediante engranaje a la toma de fuerza (PTO) y su disefio compatible con categoria Il lo hacen apto para una amplia gama de

tractores a partir de 55 CV.

Especificaciones técnicas:

e Anchura de trabajo: 2000 mm

o Profundidad de trabajo: 100-190 mm

o Peso: 540 kg


https://agrohof.es/producto/omikron-xl-2000-motoazada-de-2-m
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o NUmero de cuchillas: 54 piezas

o RPM: 540 rpm

« Diametro del rotor: 76 mm

o Didmetro total: 456 mm

o Categoria de enganche: CAT Il

o Potencia minima requerida: 55 hp

e Dimensiones (L x A x H): 1180 x 2165 x 1200 mm

e Transmision: Toma de fuerza (PTO) mediante engranajes

Ventajas destacadas:

« |deal para uso profesional diario en suelos exigentes

e Transmisidn por engranajes altamente resistente a impactos
e 54 cuchillas en 9 bridas para un laboreo homogéneo

e Gran anchura de trabajo: 2 metros

e Construccion robusta y duradera

o Compatible con tractores desde 55 CV



