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Omikron XL 3000

rotocultivador de 3 m

Ref.: A01-0067

Parametros

Denominacién
Peso

Anchura de trabajo
RPM

Potencia minima
CAT

Didmetro del rotor
Didmetro total
Anchura

Longitud

Altura

NUmero de cuchillas del rotavator
Engranaje

Profundidad de trabajo

Descripcion

Vendedor

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03

NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/omikron-

xI-3000-motoazada-de-3-m

Valor
1250 kg
3000 mm
540 rpm
110 hp

1, 11

103 mm
503 mm
3165 mm
1180 mm
1200 mm
72 uds.
tractor PTO

100-210 mm

El AARDENBURG Omikron XL 3000 es un rotocultivador profesional de gran tamafio, disefiado para agricultores que requieren una maquina potente y

duradera para el laboreo diario de terrenos dificiles. Con sus 72 cuchillas montadas en 12 bridas y una anchura de trabajo de 3000 mm, permite una

preparacion del terreno répida y homogénea incluso en grandes parcelas.

Gracias a su transmisién por engranajes de alta resistencia y su profundidad de trabajo ajustable hasta 210 mm, este modelo ofrece un rendimiento

excepcional tanto en suelos arenosos como en terrenos arcillosos y pedregosos. Su construccion robusta y el enganche de categoria II-Ill lo hacen

compatible con la mayoria de tractores de 110 hp en adelante.

Especificaciones técnicas:

e Anchura de trabajo: 3000 mm

o Profundidad de trabajo: 100-210 mm

e Peso: 1250 kg


https://agrohof.es/producto/omikron-xl-3000-motoazada-de-3-m
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o NUmero de cuchillas: 72 pcs (12 bridas)
o Didmetro del rotor: 103 mm

e Diametro total: 503 mm

o Potencia minima requerida: 110 hp

o Categoria de enganche: CAT II, Il

o RPM: 540 rpm

e Transmision: tractor PTO (TDF)

e Dimensiones: 3165 x 1180 x 1200 mm

Ventajas destacadas:

e Anchura de trabajo de 3 m: ideal para grandes superficies

e 72 cuchillas en 12 bridas: preparacién eficiente y profunda del terreno

o Robusta transmisién por engranajes: resistente a impactos y cargas continuas
« Ideal para suelos no cultivados, duros o pedregosos

o Profundidad de trabajo ajustable hasta 210 mm

o Compatible con tractores a partir de 110 hp



