
AARDENBURG Robinia M 4300
Cabrestante forestal accionado por cardán

Domicilio social
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas
+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

https://agrohof.es/sku/a01-5268

Parámetros

Nombre Unidad

Peso 218 kg

Potencia mínima 35 hp

CAT I, II

RPM 540 rpm

Potencia de tracción máxima 42 KN

Diámetro del cable de acero 9 mm

Longitud del cable 60 m

Velocidad de arrastre 0.9 m/s

Dimensiones 1200x450x1900 mm

Capacidad (kg) 4285 kg

Descripción

El AARDENBURG Robinia M 4300 es un cabrestante forestal de alto rendimiento, accionado por cardán y diseñado para trabajos exigentes en
bosques y terrenos de difícil acceso. Con una potencia de tracción máxima de 42 kN y un cable de acero de 60 metros, permite arrastrar
troncos de hasta 4285 kg con eficiencia y seguridad.

Ideal para gestores forestales, contratistas, servicios de carreteras y fincas privadas, este cabrestante facilita la extracción de madera talada
en zonas donde no es posible maniobrar con el tractor. La transmisión por cadena de rodillos 12A, el embrague deslizante monodisco y el
freno de seguridad automático garantizan un uso seguro y duradero.

Dispone de cuatro ranuras de anclaje para cadenas y un enganche D2 para remolque ligero, ampliando su funcionalidad en el campo.

Características técnicas:

Potencia mínima requerida: 35 HP
Enganche: Categoría I y II
Peso: 218 kg
Tracción máxima: 42 kN (4285 kg)
Cable de acero: 9 mm de diámetro, 60 m de longitud
Velocidad de arrastre: 0,9 m/s
Transmisión: cadena de rodillos 12A
Embrague: monodisco deslizante
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Freno: automático de seguridad
Dimensiones: 1200 x 450 x 1900 mm
Enganche de remolque: tipo D2
Ranuras de anclaje para cadenas: 4


