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Vendedor
$239-1

Agrohof Kft.
Sembradora de patatas de 2 hileras (distancia entre cuerpos de siembra 70-75 cm) 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Ref.: BO7-0573 NIF: 25366895-2-03

NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/s239-1-
sembradora-de-patatas-de-2-hileras-
distancia-entre-cuerpos-de-siembra-
70-75-cm

Parametros

Denominacién Valor
Distancia entre hileras 700-750 mm
Capacidad (kg) 300 kg

Peso 220 kg
Potencia minima 43 hp
Intervalo de plantacién 32cm
Profundidad de trabajo 100-150 mm

Descripcion

Las plantadoras de patatas de dos hileras Gemini tienen el sistema de suspensién de tres puntos del tractor. La plantadora estd montada en el tractor con
sistema de suspensién de tres puntos, cat Il. En un ciclo de trabajo, la mé&quina realiza todos los trabajos relacionados con la plantacién de patatas, es decir,
hace surcos, siembra automaticamente las patatas y forma el caballén. Las patatas se pueden plantar en los surcos 62,5/ 67,5 cm o 70 / 75 cm a distancias
variables semilla en una fila (29 cm, 32 cm y 35 cm) en las ruedas de metal y una distancia constante de 32 cm en las ruedas de goma. Cambio de la
distancia de patatas de siembra en una fila de 29 cm por 32 cm a 35 cm se puede lograr cambiando el didmetro de las ruedas. La profundidad de siembra
esde 10-15cm;
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