
S239-2
Sembradora de patatas de 1 hilera (distancia entre cuerpos de siembra 62-70 cm)
Ref.: B07-0571

Vendedor
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/s239-2-
sembradora-de-patatas-de-1-hilera-
distancia-entre-cuerpos-de-siembra-
62-70-cm

Parámetros

Denominación Valor

Potencia mínima 20 hp

Peso 130 kg

Capacidad (kg) 90 kg

Profundidad de trabajo 100-150 mm

Descripción

La plantadora de patatas de una hilera Gemini tiene el sistema de suspensión de tres puntos del tractor. La plantadora está montada en el tractor con
sistema de suspensión de tres puntos, cat 1N. En un ciclo de trabajo, la máquina realiza todos los trabajos relacionados con la plantación de patatas, es
decir, hace surcos, siembra automáticamente las patatas y forma el caballón. Las patatas se pueden plantar a una distancia variable de semillas en una fila
(29 cm, 32 cm y 35 cm) en las ruedas de metal y una distancia constante de 32 cm en las ruedas de goma. Cambio de la distancia de las patatas de
siembra en una fila de 29 cm por 32 cm a 35 cm se puede lograr cambiando el diámetro de las ruedas. La profundidad de siembra es de 10 - 15 cm;
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