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Parámetros

Denominación Valor

Número de arado 2+1 uds.

Anchura 1050 mm

Potencia mínima 40 hp

Descripción

El Bomet U030-1 es un arado monosurco de tipo modular, compuesto por 2+1 cuerpos, lo que permite configurarlo fácilmente como arado de 2 o 3 cuerpos
según las necesidades del usuario. Este modelo está especialmente indicado para explotaciones pequeñas y medianas, y es apto para trabajar en todo tipo
de suelos, ya sean planos, inclinados o con residuos de cosechas anteriores.

Gracias a su bastidor de 100x100 mm, su construcción es sólida y duradera. El diseño permite una distancia entre cuerpos de 80 cm y una altura bajo
bastidor de 72 cm, lo que proporciona un paso libre adecuado para trabajar sin interrupciones incluso en terrenos con restos vegetales.

La anchura de trabajo de los cuerpos es ajustable en tres posiciones: 25 cm, 30 cm y 35 cm. El ajuste se realiza mediante un sistema de tornillos fácilmente
accesible. El alineamiento del bastidor también se puede regular con tensor, y el primer cuerpo del arado es ajustable mecánicamente mediante corredera,
lo que permite un trabajo preciso incluso en condiciones cambiantes.

Este modelo incluye de serie una protección contra piedras mediante perno de cizallamiento, lo que alarga considerablemente su vida útil. Además, cada
cuerpo de arado puede equiparse opcionalmente con rejas descremadoras o cuchillas de 41 cm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

Número de cuerpos: 2+1 (modular)

Anchura total: 1050 mm

Potencia mínima requerida: 40 hp

Distancia entre cuerpos: 80 cm

Altura bajo bastidor: 72 cm

Ancho de trabajo por cuerpo: 25/30/35 cm (ajustable)

Perfil del bastidor: 100 x 100 mm

Protección contra piedras: Perno de cizallamiento
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Accesorios opcionales: Reja descremadora o cortadora de 41 cm

Potencia máxima recomendada:

- Arado de 2 cuerpos: 52 hp

- Arado de 3 cuerpos: 75 hp

Nota: El uso con tractores de mayor potencia puede anular la garantía.

Ventajas del producto:

Posibilidad de uso como arado de 2 o 3 cuerpos

Anchura de trabajo regulable por cuerpo

Fácil ajuste del bastidor y del primer cuerpo

Adecuado para todo tipo de terrenos y residuos postcosecha

Construcción resistente con bastidor de perfil cuadrado

Sistema de seguridad contra piedras integrado

Opción de equipamiento adicional según las necesidades del terreno

Aplicaciones recomendadas:

Labranza media en suelos pesados, medios o ligeros

Preparación de terrenos antes de la siembra o en otoño

Explotaciones con necesidad de modularidad (2+1 cuerpos)

Campos con presencia de residuos vegetales
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