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U030'2 Vendedor

Agrohof Kft.
Arado monosurco (3 cuerpos) 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/u030-2-
arado-monohaz-3-cuerpos

Parametros
Denominacién Valor
NUmero de arado 3 uds.
Anchura 1050 mm
Potencia minima 40 hp

Descripcion

El Bomet U030-2 es un arado monosurco de 3 cuerpos, disefiado especialmente para explotaciones agricolas pequefias y medianas que necesitan una

solucion fiable y versatil para la labranza de profundidad media en diversos tipos de suelo: campos llanos, colinas o laderas.

Su estructura compacta y sélida permite trabajar con tractores de 40 hp en adelante, sin perder eficacia ni maniobrabilidad. Gracias al espaciamiento de 80

cm entre los cuerpos y una altura libre de 72 cm, el arado trabaja sin dificultad incluso en terrenos con residuos vegetales.

La anchura de trabajo de cada cuerpo puede ajustarse manualmente en 3 posiciones: 25 cm, 30 cm y 35 cm. Esto facilita la adaptacién a diferentes tareas,

como labranza de presiembra o preparacion previa al invierno. Ademas, el bastidor principal de 100 x 100 mm aporta gran estabilidad y durabilidad.

La alineacion del bastidor y el ajuste del primer cuerpo se realiza facilmente mediante tornillos y tensores, sin necesidad de herramientas especiales. El

equipo incluye una proteccién contra piedras mediante perno de cizallamiento, alargando la vida util de la maquina.

Especificaciones técnicas:

o NUmero de cuerpos: 3

e Anchura total: 1050 mm

o Potencia minima requerida: 40 hp

« Distancia entre cuerpos: 80 cm

o Altura bajo bastidor: 72 cm

e Ancho ajustable por cuerpo: 25/30/35 cm

o Perfil del bastidor: 100 x 100 mm

e Proteccion contra piedras: Perno de cizallamiento

« Equipamiento opcional: Reja descremadora o cortadora de 41 cm de didmetro
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e Potencia méxima recomendada para 3 cuerpos: 75 hp

Ventajas destacadas:

« |deal para terrenos con residuos: gran distancia y altura entre cuerpos
e Ancho de surco regulable para adaptarse a distintos trabajos

o Facil ajuste del bastidor y del primer cuerpo

« Disefio robusto y compacto para suelos dificiles o colinas

o Proteccién integrada contra piedras

o Compatible con tractores de potencia media

Aplicaciones recomendadas:

e Labranza en campos llanos, laderas o colinas
o Preparacion de suelos antes de la siembra o antes del invierno
« Trabajo en suelos pesados, medios o ligeros

o Explotaciones agricolas con residuos de cultivos anteriores



