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Parámetros

Denominación Valor

Número de arado 3+1 uds.

Anchura 1400 mm

Potencia mínima 55 hp

Descripción

El Bomet U030-3 es un arado monosurco modular de 3+1 cuerpos, ideal para pequeñas y medianas explotaciones que buscan flexibilidad y robustez en sus
labores de labranza. Gracias a su diseño ampliable, este arado permite trabajar con tres o cuatro cuerpos, adaptándose perfectamente a las necesidades
específicas del terreno y del tractor disponible.

Está diseñado para realizar trabajos de labranza de profundidad media en terrenos planos, laderas o colinas, y se adapta sin problemas a suelos con
residuos de poscosecha, gracias a su distancia entre cuerpos de 80 cm y su altura bajo bastidor de 72 cm. Su bastidor principal tiene un perfil robusto de
100 x 100 mm, lo que garantiza durabilidad y estabilidad en condiciones exigentes.

La anchura de trabajo por cuerpo es ajustable en tres posiciones (25, 30 y 35 cm), lo que permite adaptar fácilmente la máquina al tipo de cultivo y las
condiciones del suelo. Estos ajustes se realizan de forma sencilla mediante tornillos en cada asiento del cuerpo del arado.

Además, el bastidor es alineable mediante tensor, y el primer cuerpo es ajustable mecánicamente, lo que mejora la precisión en el campo. Para evitar
daños en terrenos pedregosos, el U030-3 está equipado con una protección contra piedras de tipo perno de cizallamiento.

Especificaciones técnicas:

Número de cuerpos: 3+1 (modular)

Anchura total: 1400 mm

Potencia mínima requerida: 55 hp

Distancia entre cuerpos: 80 cm

Altura bajo bastidor: 72 cm

Ancho de trabajo por cuerpo: 25 / 30 / 35 cm (ajustable)

Perfil del bastidor: 100 x 100 mm

Protección contra piedras: Perno de cizallamiento

AgroHof. es

https://agrohof.es/producto/u030-3-arado-monohaz-31-cuerpos


Accesorios opcionales: Reja descremadora o cortadora de 41 cm

Potencia máxima recomendada:

- Arado de 3 cuerpos: 75 hp

- Arado de 4 cuerpos: 85 hp

Nota: Usar un tractor con más potencia anula la garantía del producto.

Ventajas del producto:

Diseño modular 3+1 para una máxima adaptabilidad

Anchura de trabajo ajustable para distintos tipos de laboreo

Alineación precisa del bastidor y ajuste mecánico del primer cuerpo

Alta capacidad de trabajo en campos con restos de cosecha

Protección fiable contra piedras

Construcción sólida para una larga vida útil

Aplicaciones recomendadas:

Labranza presiembra en suelos pesados con necesidad de desmenuzamiento

Labranza previa al invierno en suelos ligeros y medios

Trabajos agrícolas en terrenos con residuos postcosecha

Explotaciones que requieren flexibilidad entre 3 y 4 cuerpos
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