
U052-1
Arado reversible (cuerpo de arado 3+1)
Ref.: B07-9708

Vendedor
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/u052-1-
arado-reversible-cuerpo-de-arado-31

Parámetros

Denominación Valor

Anchura del arado 340-420-500 mm

Número de arado 3+1/4 uds.

Profundidad de trabajo 35 mm

Anchura de trabajo 1360 / 1680 / 2000 mm

Tractor Motor Power 74-88 KW

Tractor Power 100-120 HP

Descripción

El Bomet U052/1 es un arado reversible. Cuenta con una prueba de arado 3+1 y se recomienda para tractores de 100-120 CV. Especificaciones principales:
Número de jaulas: 3+1. Ancho de trabajo: ajustable entre 34 cm, 42 cm o 50 cm. Ancho total de trabajo: 1,36 m / 1,68 m / 2,00 m. Profundidad de trabajo:
máx. 35 cm. Altura del bastidor: 82 cm. Cuerpos del arado: 100 cm. Peso de la máquina: 1595 kg. Potencia recomendada del tractor: 74-88 kW (100-120
CV). La separación de 100 cm entre los cuerpos del arado y la altura del esparcidor de 82 cm permiten un trabajo eficiente incluso en zonas con grandes
residuos de tallos. El perfil del bastidor principal mide 140 x 140 mm, lo que garantiza la estabilidad y durabilidad de la estructura. El ancho de trabajo se
puede ajustar fácilmente mediante tornillos de ajuste ubicados en cada cuerpo del arado.
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