
U486-3
Subsolador de 9 brazos (hasta 65 cm de profundidad de trabajo)
Ref.: B07-0612

Vendedor
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/u486-3-
subsolador-de-9-dientes-hasta-65-
cm-de-profundidad-de-trabajo

Parámetros

Denominación Valor

Número de azadas 9 uds.

Distancia entre dientes 450 mm

Peso 1480 kg

Potencia mínima 350 hp

Profundidad de trabajo 650 mm

Descripción

Los subsoladores Mensa están destinados únicamente para el cultivo profundo del suelo sin comprometer su capa superior. Aflojan y airean el suelo hasta
65 cm de profundidad. El subsolado rompe la "suela en forma de arado" restableciendo así las condiciones normales de agua y aire en el suelo. En este tipo
de laboreo no se mezclan las capas superficiales y profundas del suelo. Es preferible realizarlo inmediatamente después de la cosecha, cuando el suelo está
seco. La máquina también puede utilizarse para preparar el suelo antes de plantar árboles frutales, arbustos de bayas y plantas con un sistema radicular
profundo. Todos los subsoladores están equipados con un bastidor sólido. Los brazos del subsolador están protegidos contra daños por un perno de
cizallamiento. Además, los brazos están equipados con rejas reemplazables y "topo", que realiza un aflojamiento adicional en capas profundas del suelo. La
oferta incluye brazos de 3, 5, 7 y 9 brazos con una separación de 45 cm;
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