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U985-1

Cultivador de 3 m con rodillo (cultivador de cuchillas de 12 V)

Ref.: B07-0622

Parametros

Denominacién
Anchura de trabajo
Numero de azadas
Peso

Potencia minima

Descripcion

Vendedor

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03

NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/u985-1-
cultivador-de-3-m-con-rodillo-
cultivador-de-cuchillas-de-12-v

Valor
3000 mm
12 uds.
1220 kg

122 hp

Los conjuntos de laboreo pesado Canis preparan la tierra para la siembra en diferentes condiciones de suelo. Los principales elementos de trabajo son dos

hileras de brazos de resorte terminados con reja de pie de pato, que cortan y aflojan bien la tierra. Mediante un mecanismo de paralelogramo, el bastidor

intermedio determina con precisién la profundidad de los brazos en relacién con los ejes en el rango de 2 cm a 12 cm. En la maquina se utilizan deflectores

laterales para limitar el vertido de la tierra mas allé de la anchura de trabajo de la méquina. El rodillo de hilo delantero con un didmetro de 370 mmy la

cuchilla trituradora delantera facilitan el trabajo en suelos compactos y grumosos. En la parte trasera, la maquina puede equiparse con un rodillo

transversal de 350 mm de didmetro o un rodillo de hilo de 370 mm de didmetro. El rodillo crosskill se recomienda para suelos pesados y compactos, y el

rodillo de hilo para suelos mas ligeros y menos concisos. El Gltimo elemento es la tabla niveladora que amasa el suelo para la siembra.
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